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PRZEKRÓJ A1

BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY

 1:100

A

B

B

C

D

A:
- płytki gresowe antypoślizgowe gr.2cm
- wylewka cem. zbrojona gr.5cm
- styropian HYDROPIAN EPS P150 gr.10cm
- gładź cem. gr.3cm
- 2xpapa asf. na lepiku
- chudy beton gr.10cm
- ubity Ŝwir gr.10cm

B:
- płytki gresowe gr.2cm
- gładź cem. gr.5cm
- styropian EPS 037 gr.5cm
- folia izolacyjna
- strop Ŝelbetowy gr.18cm

20°

C:
- deski gr.5cm
- wełna mineralna gr.25cm
- folia izolacyjna
- strop Ŝelbetowy gr.18cm

D:
- blacha dachówkowa
- łaty 3/5cm
- kontrłaty 3/5cm
- folia paroprzepuszczalna p.wiatrowa
- wiązary dachowe

D

D

KAMIENICA ul. Cerkiewna SANOK

       IMPEXRUR S.A

B

B

A

A

+10,62

szlam elastyczny
mineralny

styropian HYDROPIAN
EPS P150 gr.5-15cm

murłata 14x14cm

wieniec Ŝelbetowy

20°


